Speisenausgabewagen mit Kihlung

Artikel-Nr.: 0129471-1 | SPA/K 3GN DW

HUPFER

we make work flow

Bildbeispiel, technische Anderungen vorbehalten.

Ohne Dekoration.

Technische Daten

Kapazitat:
Nutzlast:
Leistung:

Kaélteleistung:

Anschluss-Spannung:

Nennstrom:
Schutzart:
Frequenz:
Gewicht:
Breite:
Tiefe:

Héhe:

3 x Behalter GN 1/1-200 oder kleiner
84 kg

365W

340 Watt

AC 220-230V
1.60 A

Klasse 1
50-60 Hz

54 kg

1302 mm
695 mm

900 mm

Speisenausgabewagen mit aktiver statischer Kihlung fur Transport und Ausgabe von kalten Speisen in GN-

Behaltern oder einzeln verpackten Kaltspeisen und -getranken.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene

Konstruktion mit einer naht- und fugenlos eingeschweiten und vollisolierten Wanne. Wanne zur Aufnahme von

Behaltern GN 1/1-200 oder kleiner. Durch spezielle Neigung des Bodens riickstandslose Entleerung des Beckens

Uber von auRen regelbaren Kugelhahn 1/2". Ablaufhahn gegen versehentliches Offnen geschiitzt, jeweilige

Einstellung auch aus der Distanz leicht erkennbar. Aktive Kiihlung durch unterhalb der Wanne angeordnetes

Kihlaggregat mit FCKW-freiem Kaltemittel und Rundumverrohrung fir eine hohe Kuhlleistung. Werksseitig fix

eingestellte elektronische Temperaturregelung, stirnseitig bedienbar Uber Ein-/Aus-Schalter mit integrierter

Kontrollleuchte. Stromzufuhr an der Unterseite des Kiihlaggregats tber formstabiles und ausziehbares

Spiralkabel mit Winkelstecker und Aufhdangevorrichtung. Fest verschweil3tes Rahmengestell aus Vierkantrohr

mit eingeschweilstem, rundum abgekantetem Bord mit umlaufendem Profilrand im Wagenunterbau. Vier

massive Abweiserrollen aus Polyethylen unten sowie zwei StoBecken aus Polymer an den oberen Korpusecken

mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen dienen als Anfahrschutz, schiitzen sowohl das Gerat

rundum als auch bauseitige Wande besonders effektiv vor Beschadigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2

mit Totalfeststellern, @ 125 mm, mit Zapfenbefestigung.
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