HUPFER

Distributeur encastrable pour assiettes we make work flow
Fiche technique de I'article 0162250 | EBR-TE 18-33

Caractéristiques techniques

Capacité : bis zu 44 Teile (ohne Haube)
Charge utile: 60 kg
Poids : 6.686 kg
Largeur: 470 mm
/% Profondeur: 470 mm
180 - 330 mm
Hauteur : 650 mm

Exemple dimage, sous réserve de modifications
techniques, sans décoration.

Chariot niveau constant a assiettes pour le montage dans un plan de travail, pour la réception d " assiettes

rondes @ 180 a 330 mm dans un puits d"empilage.

Chariot niveau constant a structure solide et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Structure ouverte
pour le montage d“en haut avec cadre de support. Puits d” empilage ouvert et un pont élévateur d”empilement
en structure a barreaux avec revétement en matiére plastique pour éviter les décolorations de la vaisselle. Puits
d”empilage avec trois guidages de vaisselle avec revétement en matiére plastique, réglables sans outils de
maniere variable. Hauteur de prélévement constante grace au systéme de ressort de traction en acier
inoxydable réglable a la main. Nettoyage facile du puits d“empilage par le haut ainsi que par une ouverture de

nettoyage dans la dalle.

Le chariot niveau constant a assiettes Hupfer EBR-TE 18-33 s'adapte de maniere optimale aux différents
diamétres et charges de vaisselle grace a son étrier de réglage, qui dépasse de 57 mm le cadre porteur et peut
étre fixé dans une étagere basse, et permet en outre l'utilisation de ressorts en acier inoxydable qui

s'accrochent et se décrochent facilement.
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