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Technische gegevens

Laadvermogen: 80 kg

Gewicht: 18.746 kg

Breedte: 1095 mm

Diepte: 695 mm

Hoogte: 950 mm

Medische serveerwagen in standaarduitvoering met diepgetrokken monitorplateaus.

Stabiele, zelfdragende en hygiënische transportwagen van hoogwaardig roestvrij staal, materiaal 1.4301.

Rondbuisframe ø 25 mm met 2 vast gelaste, diepgetrokken randen 1000 x 600 mm met 10 mm hoge

profielrand, hygiënisch 35 mm gekanteld en naar binnen gevouwen, in een reinigingsvriendelijke uitvoering.

Dubbelzijdige, in de buisframes geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor een gemakkelijke

manoeuvreerbaarheid. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming en beschermen zowel de

transportwagen rondom als de muren ter plaatse tegen beschadigingen.

Transportwagen kan worden gereden op 4 corrosiebestendige zwenkwielen,  ø 125 mm, 2 daarvan met

blokkeerremmen, kunststof behuizing met kunststof wiel en glijlagering antistatisch, anti-vastloopwielen  met

beveiliging tegen bevestiging, ø 125 mm, 2 daarvan met blokkeerrem, kunststof behuizing met kunststof wiel en

glijlagering antistatisch, tapbevestiging


